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Příslušenství pro měřicí a zkušební přístroje BENNING
bezpečný-praktický-nepostradatelný

Příruční brašna
Objednací číslo 010910

Praktická příruční brašna v imitaci kůže se zipem, pro
všechny napěťové zkoušečky DUSPOL a zkušební přístroje
jako DUTEST, TRITEST a Z-TESTER

BENNING TA 1
Objednací číslo 044124

Ø 4 mm bezpečnostní svorky, dvoudílná, barva červená/černá,
profesionální provedení, CAT III 1.000 V

BENNING TA 2
Objednací číslo 044125

Ø 4 mm sada měřicích bezpečnostních hrotů a svorek,
šestidílná, barva červená/černá, profesionální provedení,
CAT III 1.000 V, složení:
• Bezpečnostní měřicí vedení (silikon)
• Bezpečnostní měřicí hroty (měřicí hrot 4 mm)
• Bezpečnostní svorky

BENNING TA 3
Objednací číslo 044126

Ø 4 mm sada měřicích bezpečnostních hrotů a svorek,
osmidílná, barva červená/černá, profesionální provedení,
CAT III 1.000 V, složení:
• Bezpečnostní měřicí vedení (silikon)
• Bezpečnostní měřicí hroty (úzké měřicí hroty)
• Bezpečnostní měřicí hrot s kroko-svorkou
• Bezpečnostní svorky

BENNING TA 4
Objednací číslo 044120

Magnetický držák pro multimetr, třídílný,
složení:
• Magnetický držák
• Adaptér a řemínek k upevnění multimetrů

BENNING na skříňové rozváděče, stroje a
nebo části zařízení

Sada měřicích bezpečnostních hrotů a svorek
pro BENNING MM 4 Objednací číslo 044119
Ø 4 mm sada měřicích bezpečnostních hrotů a svorek,
čtyřdílná, složení:
• Bezpečnostní měřicí vedení s měřicím hrotem 2 mm
• Kroko-svorka
• 2 měřicí hroty s měřicím hrotem 2 mm

Ø 4 mm bezpečnostní měřicí vedení s měřicím
hrotem 4 mm Objednací číslo 044118
Ø 4 mm bezpečnostní měřicí vedení
dvoudílná, barva červená/černá,
CAT III 1.000 V, L = 1,40 m, s měřicím
hrotem 4 mm

Teplotní čidlo, Typ K
Objednací číslo 044121

Vpichovací čidlo (V4A-trubka) pro měkká-plastická média,
kapaliny, plyny a vzduch, rozsah měření: - 196 °C do + 800 °C,
vhodný pro digitální měřicí přístroje BENNING MM 1-3, MM 7,
MM 11 a CM 8

Servisní brašna
Objednací číslo 711019

Vysoce kvalitní servisní brašna k odbornému uschování všech
zkušebních a měřicích přístrojů z pevné polyesterové látky s
držadlem a odnímatelným řemínkem přes rameno

Ø 4 mm bezpečnostní měřicí vedení s měřicím
hrotem 2 mm Objednací číslo 044117
Ø 4 mm bezpečnostní měřicí vedení
dvoudílná, barva červená/černá,
CAT III 1.000 V, L = 1,40 m, s měřicím
hrotem 2 mm
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Testováno
a schváleno

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

Testováno
a schváleno

IEC/EN 61243-3
(DIN VDE 0682-401)
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Zkoušečky napětí/průchodnosti/náběhu elektroměru
Ukazatel sledu fází pro 3-fázové sítě

PROFIPOL®

Universální zkoušečka napětí
• Zobrazení stejnosměrného a střídavého

napětí v rozsahu 6 - 400 V
• Stupně zobrazení 6, 12, 50, 230, 400 V
• Zkouška polarity u stejnosměrného napětí
• Zkoušečka je odolná proti nárazu, pracho-

těsná a vodotěsná, druh krytí IP 65

Z-TESTER
Zkoušečka náběhu elektroměru pro
přezkoušení nízkonapět´ových elek-
troměrů
• Kontrola funkčnosti připojením výkonů

50 W/100 W
• Kontrola napětí fází (230/400 V)
• Ochrana před přetížením integrovaným hlí-

dáním teploty

TRITEST ® control
Ukazatel sledu fází pro zkoušení v
třífázových sítích
• Zobrazení „pravotočivého“ a „levotočivého“

pole
• Zobrazení fázového napětí L1, L2 a L3
• Roszsah napětí: 400 - 690 V (50 - 60 Hz)
• Výkonná kapesní LED svítilna
• Včetně bezpečnostních měřících hrotů a

svorek

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG
Münsterstraße 135-137 • D-46397 Bocholt

Tel.: ++ 49 / (0) 2871 / 93-239 • Fax: ++ 49 / (0) 2871 / 93-429
www.benning.de • E-Mail: duspol@benning.de

DUTEST ®

Zkoušečka průchodnosti vodičů
• Spolehlivé zjištění nesprávného propojení, poruch kontaktů

a přerušení kabelu.
• Vysoko a nízkoohmová zkoušečka průchodnosti
• Akustická signalizace hlasitým bzučákem
• Optická signalizace dostatečně kontrastními světelnými

diodami
• Funkce příruční svítilny se silným svitem
• Chráněno proti náhodnému napětí do 400 V

TRITEST ® control

DUTEST ®

PROFIPOL® Z-TESTER

PROFIPOL® DUTEST ® Z-TESTER TRITEST ®

Napětí Průchodnost Elektroměry control
Zobrazení LED LED LED LED
Napětí AC 6 - 400 V – 230/400 V 400 - 690 V
Napětí DC 6 - 400 V – – –
Zkouška

–
bzučák + LED

– –průchodnosti 900 Ω/90 kΩ
Zkoušení

– – – ano/LEDsledu fází
Zobrazení

– – – ano/LEDfázového napětí
Funkce kapesní

– ano/žárovka – ano/bílá LEDsvítilny
Zkouška polarity ano/LED – – –
Připojení zátěže

– –
50 W/100 W

–pomocí tlačítek IS = 270/470 mA
Druh krytí IP 65 IP 30 IP 20 IP 30
Objednací číslo 020022 050155 050190 020050Váš odborný prodejce:

Zkoušečky napětí/průchodnosti/náběhu elektroměru a
ukazatel sledu fází
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